Bundopbygning til fliser og belægningssten
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	Fliser (5 cm)

	3 cm
	
	Afretningslag, bakkegrus 0-8 m/m

	10 cm
	
	Bundsikringslag, stabilgrus 0-32 m/m


 

	
	Let trafik
	

	6 cm
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	Belægningssten (6 cm)

	3 cm
	
	Afretningslag, bakkegrus 0-8 m/m

	15 cm
	
	Bundsikringslag, stabilgrus 0-32 m/m

	
	
	


 

	
	Middel trafik
	

	8 cm
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	Belægningssten (6-8 cm)

	3 cm
	
	Afretningslag, bakkegrus 0-8 m/m

	25 cm
	
	Bundsikringslag, stabilgrus 0-32 m/m

	
	
	

	
	
	


 

	"0 trafik"
svarende til
	Ingen lastbiler

	"Let trafik"
svarende til
	10 lastbiler/pr. døgn på vejen totalt

	"Middel trafik"
svarende til
	100 lastbiler/pr. døgn på vejen totalt




Dimensionering af bærelag ved normale jordbundsforhold
Projektering:

Ved valg af belægningstype skal der tages hensyn til udseende og trafikbelastning. Generelt vælges der fliser til let trafikerede områder, mens der til tungt belastede arealer vælges belægningssten, hvor enten stenens form eller forbandt giver låsevirkning. En holdbar belægning stiller krav til bærelaget. Ud over tykkelsen af de enkelte befæstningslag må der tages hensyn til underbundens bæreevne og frostsikkerhed.

Bærelagets opbygning afhænger af underbundens beskaffenhed og den fremtidige trafikbelastning. Sammensætning og komprimering af bærelaget er af største betydning for belægningens holdbarhed, og bør foreskrives i projektmaterialet.



Udlægning af fliser og belægningssten.
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Bundopbygning/bærelag:

Skal dimensioneres ud fra eksisterende bundforhold og den fremtidige belastning.


Afvanding:

Fald mod afiøb bør være ca. 25°/oo
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Afretning:
Afretningslaget udføres af bakkegrus med en kornstørrelse på 0-8 rn/rn.

Afretningslaget udlægges med overhøjde og komprimeres med en pladevibrator. Herefter aftrækkes overfladen med en retskede på ledare til den færdige tykkelse, som minimum bør være 3 cm og maksimum 5 cm. Der skal beregnes ca. 1 cm overhøjde til sætning ved efterkomprirnering af belægningen. Brønde og brønddæksler skal indbygges Ca. 1 cm under efterkomprimeret belægning. Spor fra ledere skal efterfyldes, og færdsel på det aftrukne afretningslag frarades. Der må ikke udlægges/afrettes større areal, end der belægges med sten inden arbejdsdagens ophør.



Lægning:
	  

 
	Læggeretning

	Kørselsretning
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På det færdige afretningslag lægges belægningsstenene/fliserne i lige flugter med en ensartet fugeafstand på 2-4 m/m. Modulmålene skal overholdes, og flugter/bredder kontrolleres løbende. Stenene nedlægges fra side til side. Nedlægges stenene fra den samme side, vil man presse stenene sammen og tvinge belægningen skæv.
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Færdiggørelse:
Inden arbejdsdagens ophør skal det udlagte areal overstrøes med fugesand, som omhyggeligt fejes ned i fugerne, til disse er helt fyldte.

Belægningen fejes herefter ren og vibreres med en pladevibrator. Pladevibratoren skal være af en type, der ikke hopper på belægningen og bør være forsynet med en gummisål for at undgå beskadigelse af belægningsstenenes/flisernes overflade. Store fliser bør ikke vibreres med pladevibrator, men istedet håndstødes med en træ- eller gummiplade som mellemlæg. Belægningerne overstrøes igen med fugesand for at efterfylde fugerne helt. På farvede belægninger bør overskydende fugesand fejes bort, da dette kan give skjolder. Der må ikke foregå kørsel på belægningen før fugefyldning og eftervibrering er udført.



Fugefyldning af belægningssten og fliser:
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De fleste af Dragsholm Betons’ belægningssten og fliser er forsynet med fugeknaster på 1,5 mm. Fugeknasterne sikrer kun en minimumsfuge, men ikke den korrekte fugeafstand, da der i fugen også skal gives plads til de tolerancer, der er på belægningssten og fliser. Fugerne har også til formål af overføre belastningerne fra sten til sten. Udføres belægningen med en for lille fugeafstand, kan fugematerialet ikke komme ned mellem stenene, hvorimod vand kan trænge ned og give en opblødning af afretningslaget med sætninger til følge, ligesom de enkelte sten ved trafikbelastning kan bevæge sig med betonkontakt og kantafstødninger til følge. Stor fuge, d.v.s. fuger større end 4 mm medfører de samme problemer, da fugematerialet ikke kan overføre trykkræfterne, hvilket bevirker, at de enkelte sten kan bevæge sig. Derfor er det vigtigt af udføre belægningen med korrekt fugeafstand. Korrekt fugeafstand er 2-4 mm.

 

	Fugemateriale
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Materialevalg:

Grå belægninger: Her er velgraderet bakkemateriale som betonsand med en kornstørrelse på max. 4 mm særdeles velegnet. Velgraderet søsand med en kornstørrelse på max. 4 mm er også velegnet, dog skal man være opmærksom på, at dette ingen fillerfraktion har.

Farvede belægninger: Her bør kun anvendes velgraderet søsand, som beskrevet ovenover, da bakkemateriale vil give en misfarvning af belægningens overflade.



Opbygning af støttemure med knækfliser:
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Fundering:

Støttemure indtil 50 cm højde, opstilles på et grusfundament på 40 x 25 cm.

Støttemure indtil 100 cm højde, opstilles på et grusfundament på 40 x 25 cm, og bagstøbes.

Støtternure indtil 150 cm højde, opstilles på et grusfundament på 40 x 40 cm, og bagstøbes.



Opbygning af trapper:
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Trappetrin 25 x 40 x 14 cm
med skrd forkant 50 x 40 x 14 cm




Trapper opbygges af færdige elementer, sådan at det ene trin støtter på det foregående. Herved opnås en fast trinhøjde (stigning) men med mulighed for at variere trindybden, idet man kan give de enkelte trin større eller mindre overlæg.

Trapperne kan opbygges, så der er forbandt i trinene, hvilket vil sige, at fugerne kan forskydes for hinanden, f.eks. ved at begynde hvert andet trin med et halvt trappeelement.



Vedligeholdelse:
Rengøring:

En belægning med Dragsholm Beton’s belægningssten og fliser kræver ingen egentlig vedligeholdelse.
Belægningen bør fejes ren i tør tilstand.
Snerydning bør udføres ved fejning. Is kan fjernes med natriumklorid.

Kalkudblomstring:

Kalkudblomstringerne består af kalciumkarbonat, der dannes af kalciumhydroxid og kuldioxid ved tilstedeværelse af vand. Kalkudblomstringerne er et rent estetisk problem, da de ikke forringer betonens styrke.
Normalt forsvinder kalkudblomstringerne efter nogen tids påvirkning af vejrlig og almindeligt slid. Man kan dog fremme dette ved at feje belægningen nogle gange med groft strandsand.
I svære tilfælde kan kemisk rensning være nødvendig. Arealet børstes med en 10% saltsyreopløsning. Efter afsyringen skylles belægningen grundigt med vand.

